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Sonnenblumen-Kit
Montageanleitung

E— )
Befestigen Sie die = T I Montieren Sie das Z-
Schiffchen mit den = - Profil unterhalb der
Schrauben (M6xM10) Doppelfinger des
und den Stoppmuttern Messerbalkens.
(diese sind Teil des
Lieferumfangs) an den
Halterungen.

Das Z-Profil ist Haken Sie die

Ias groed. Schiffchen samt
platzsparend
konstruiert und muss Doppelfingerabdec-

kungen hinterhalb
des Z-Profils ein.
Mit Hilfe der
Gewindestangen
lassen sich die
Schiffchen an die
Halterung spannen.

nach der erstmaligen
Montage nicht mehr
demontiert werden.

Montieren Sie die
Sonnenblumen-
Halmteiler-Halterung
anstelle der Standard-
Getreide-Halmteiler.

Nach dem Anbringen
des Z-Profils und der
Schiffchen samt
Doppelfinger-

Abdeckungen sollten
die Finger nicht mehr
sichtbar sein. Nur die

Befestigen Sie
anschlieRend die
seitlichen

Messer sind noch

sichtbar. Abdeckbleche mit

Hilfe der 10x20-Bolzen
an der Halterung. Die
Sonnenblumen-
Halmteiler sind
vertikal und horizontal
verstellbar und

werden mit den
Eckblechen
verschraubt

a) Passen Sie die Haspel-Abdeckungen auf die gewiinschte (Schrauben M8xM16).
Lénge an, indem Sie die beiden Enden entsprechend der
Absténde Ihrer Haspelsternabstinde abschneiden.
b) Befestigen Sie die Flansche mit den Stoppmuttern an
! den Haspel-Abdeckungen, um die Héhe einzustellen.
c) Stecken Sie die Federn durch die Lécher der Flansche.
d) Legen Sie die Haspel-Abdeckungen auf die Haspelfinger
Y und biegen Sie die Bleche um die Haspel-Rohre.

e) Héngen Sie die Federn in die Langlocher der Haspel-
e —— = : Abdeckungen ein.
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